
FICHA TÉCNICA

ESPACIOS CARDIOPROTEGIDOS

VITRINA 
DEA AIVIA 100
VITRINA PARA PARA INSTALACIÓN 
DEL DEA EN INTERIORES

REFERENCIAS

X2A100-XX000 Vitrina AIVIA 100 para interiores 
con alarma

La vitrina para desfibrilador Aivia 100, combina robustez y ligereza, está compuesta de dos 
partes: Una cubierta de policarbonato y el soporte de ABS. 
Uso interior. tapa de policarbonato, y el soporte de ABS.
Señalización de cadena de supervivencia, así como tres pictogramas que explican la 
conducta a seguir en caso de uso.
iluminación día/noche del compartimiento con sensor de luminosidad

Alimentación: mediante pilas (4 x LR20 incluidas).
Potencia sonora de la alarma: 90-105 dB / 1 metro.
Temperaturas y humedad de funcionamiento: -20°C. Máxima 55°C 
Humedad relativa: 95 % máx. sin condensación.
Peso máximo permitido: 5 Kg.
Altitud máxima: 2000 m.
Dimensiones: Alto 423mm, Largo 388mm y Profundo 201mm. 
Peso: 3,5 kg. 
Garantía: 2 años.
Accesorios incluidos
Transformador
Cable de alimentación
4 pilas tipo D
Correa de sujeción de DEA
Manual de instrucciones
   

Disponible también vitrina de interior con luz y de exterior. 


